
Calibrazione monitor per studi fotografici 
e fotografi professionisti

Caratteristiche di Spyder3Elite™
Realizzato per fotografi professionisti 
L’esclusiva funzione SpyderProof ™, grazie ad una serie di immagini, 
consente di valutare i dettagli di calibrazione dal punto di vista fotografico.

Massima fedeltà del colore
È possibile calibrare monitor LCD e CRT, computer laptop e videoproiettori, 
nonché eseguire la calibrazione di più monitor con un unico insieme di valori 
desiderati.

Tecnologia Spyder di terza generazione 
Il design ottico all’avanguardia, l’esclusivo motore a sette sensori per il 
rilevamento dei colori e la più ampia apertura della luce disponibili nel 
settore assicurano prestazioni imbattibili.

Controllo totale per professionisti
I valori di calibrazione definiti dall’utente, l’opzione L-Star, le informazioni 
cronologiche relative ai monitor, il supporto per monitor con gamut Adobe 
RGB/Wide e la corrispondenza colore per più monitor eseguibile a distanza 
offrono un controllo totale del flusso di lavoro digitale.

Due modalità software estremamente intuitive
Sono disponibili due modalità software, un’interfaccia con procedure 
guidate che fornisce istruzioni dettagliate per le fasi dei vari processi e una 
console avanzata per gli utenti più esperti.

Funzione luce ambiente intelligente
Un sensore incorporato misura automaticamente la luce ambiente 
consentendo una calibrazione di precisione impareggiabile.
 



SPECIFICHE

HARDWARE

Realizzato per soddisfare le esigenze di lavoro dei fotografi, Spyder3Elite™ rappresenta 
una vera e propria innovazione in fatto di precisione di calibrazione, accuratezza e 
velocità. Consente di creare profili personalizzati in base alle proprie esigenze e di 
raggiungere un nuovo livello di controllo del colore.

SOFTWARE

Dispositivo di misurazione
Sensore luce ambiente incorporato 
Numero di filtri
Precisione (x,y))
Campo di misurazione
Tempo prima calibrazione
Tempo ricalibrazione
Sistemi di applicazione 

Supporto per scrivania/
montaggio su treppiede
Dimensioni fisiche
Collegamento al computer
Garanzia sull’hardware

Gamma disponibili
Temperature colore disponibili
Tavole cromatiche personalizzate 

Supporto profili ICC
Misurazione luce ambiente
ReCAL™: assistente ricalibrazione
Console avanzata
Controllo personalizzato della 
luminanza del nero e del bianco
Informazioni cronologiche sui monitor
SpyderProof™
Studio Match™

Calibrazione videoproiettori
Modifica curva di gamma
CheckCAL™: assistente  
convalida calibrazione
Opzione flusso di lavoro L-Star*
Funzione Importa file curve
Funzione PreciseLight
Algoritmo dell’asse del grigio di 
precisione
Registrazione e verifica disponibilità 
aggiornamenti tramite Web

Datacolor Spyder3™

Sì 

Tecnologia dei sensori a 7 filtri
0.0025
27 mm di diametro
5 minuti
2,5 minuti
Ventosa, contrappeso e montaggio su 
treppiede
Sì

4 cm x 9 cm x 10 cm

USB

Due anni

Scelta illimitata, definiti dall’utente

Scelta illimitata, definiti dall’utente

Sì, personalizzate (NTSC, PAL/SECAM, 
Cineon, L-Star*)

ICC 2, ICC 4

Sì

Sì

Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì

Sì 

Sì

Sì

Sì

Sì

 
Sì

©2007 Datacolor. Datacolor e altri marchi di prodotti Datacolor sono di proprietà di Datacolor. Tutti i diritti riservati.
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