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Elinchrom Wireless System  

Due in uno. Garantisce sia lo scatto a distanza del flash che il controllo remoto di tutte le funzioni delle 

unità RX. Un nuovo sistema di trasmissione dati ad alta velocità, miniaturizzato ed ultrasicuro, garantisce 

un controllo senza fili, tramite telecomando o personal computer, di tutte le unità flash Elinchrom RX.  

È anche disponibile un set universale per la sincronizzazione di tutti gli altri flash. L’impiego delle tecnologie 

più avanzate ha consentito di realizzare moduli di soli 18-30g, ad eccezione del ricevitore universale  

che, incorporando una batteria ricaricabile, pesa 51g. Per permettere il controllo di numerose unità sono 

disponibili 8 canali di frequenza e 4 gruppi di lavoro.

Il modulo “Ricetrasmettitore RX” controlla scatto, regolazione 
potenza di lampo e luce pilota ed attivazione/disattivazione 
funzioni delle unità RX. Il modulo “Universale” consente di far 
scattare gli altri sistemi flash.

L’opzione “Computer remote” controlla ed attiva tutte le  
funzioni delle unità RX. Il modulo “Universale” accetta lo 
scatto singolo e le impostazioni di flash stroboscopico da 
computer per gli altri sistemi flash.

Ricetrasmettitore RX

Ranger RX Digital RX Style RX Altre unità

Trasmettitore Trasmettitore USB RX

Ranger RX Digital RX Style RX Altre unità

Ricevitore universale

Trasmettitore

Trasmette solamente

Ricetrasmettitore RX

Trasmette e riceve

Ricevitore universale

Riceve e trasmette informazioni di base al controllo  
remoto tramite computer

Ricetrasmettitore USB RX

Trasmette e riceve per offrire un controllo completo  
tramite computer

Ricetrasmettitore RX Ricevitore universale

Riceve e trasmette informazioni di base al controllo  

Trasmette e riceve per offrire un controllo completo  
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Trasmettitore EL-Skyport 19351
Questo modulo controlla le funzioni di base di un’unità Elinchrom RX collegata ad un 
ricetrasmettitore RX 19353. Per il controllo di tutte le funzioni è necessario utilizzare 
lo Skyport RX USB 19354 e la versione più aggiornata del software EL Skyport, che 
offre funzioni aggiuntive quali lo “strobing”. 

Il trasmettitore sincronizza le unità flash collegate ad un ricevitore “Universale” 
 (adattabile a tutte le marche di flash) o RX (per le unità Style RX, Digital RX e Ranger 
RX).  Il ricetrasmettitore RX consente anche di controllare la potenza del lampo flash e 
della luce pilota di tutte le unità Elinchrom RX, direttamente dal trasmettitore Skyport.

Caratteristiche

Pulsanti +/- per variare la potenza flash delle unità RX e per accendere e spegnere la 
luce pilota senza l’uso di un computer.

Velocità di sincronizzazione fino ad 1/1000 s.

Raggio d’azione di circa 50 m in studio e 120 m in esterni.

Slitta con contatto caldo.

Pulsante di test per scatto manuale.

Funzionamento esente da interferenze con codifica a 40 Bit.

Selettore per scegliere fra 8 frequenze – ad esempio per aree di lavoro separate.

Selettore per scegliere fra 4 gruppi di lavoro – per regolare e sincronizzare               
singoli flash o gruppi.

Batteria al litio di lunga durata: 50000 azionamenti o circa 3 mesi di funzionamento.

L’impostazione “All” controlla tutte le unità dei gruppi di lavoro 1-4.

L’antenna orientabile ottimizza la ricezione e la distanza di lavoro.

Ricetrasmettitore EL-Skyport RX 19353
Questo modulo è utilizzabile solamente con le unità Elinchrom RX che utilizzano  
un’interfaccia multipla integrata per lo scatto e per il comando remoto delle  
funzioni. Non richiede batteria: è sufficiente collegarlo all’apposito connettore degli  
apparecchi Style RX, Ranger RX o Digital RX (controllare le impostazioni di “Gruppo” e 
di “Frequenza”) ed il ricetrasmettitore RX è pronto per l’uso. Per controllare la potenza 
del lampo, per accendere e spegnere la luce pilota e per sincronizzare il flash è  
sufficiente il solo trasmettitore. Per controllare tutte le funzioni RX è invece necessario 
utilizzare il più recente software EL-Skyport disponibile.   

Il software EL-Skyport offre anche ulteriori funzionalità, quali la programmazione   
del “Flash Delay”, il contatore dei flash ed altre ancora che verranno   
aggiunte con i futuri aggiornamenti del software. 

Ranger RX Digital RX Style RX wireless

funzioni. Non richiede batteria: è sufficiente collegarlo all’apposito connettore degli  
apparecchi Style RX, Ranger RX o Digital RX (controllare le impostazioni di “Gruppo” e 
di “Frequenza”) ed il ricetrasmettitore RX è pronto per l’uso. Per controllare la potenza 
del lampo, per accendere e spegnere la luce pilota e per sincronizzare il flash è  del lampo, per accendere e spegnere la luce pilota e per sincronizzare il flash è  
sufficiente il solo trasmettitore. Per controllare tutte le funzioni RX è invece necessario 

Il software EL-Skyport offre anche ulteriori funzionalità, quali la programmazione   
del “Flash Delay”, il contatore dei flash ed altre ancora che verranno   

wirelessRanger RX Digital RX Style RX wirelessRanger RX Digital RX Style RXRanger RX Digital RX Style RX



wireless

Ricevitore Universale EL-Skyport 19352
Il ricevitore Universale è compatibile sia con i flash Elinchrom che con quelli di  
qualsiasi altra marca.  

Viene fornito con un cavo sincro Elinchrom ed uno con jack da 3.5 mm per gli altri 
flash. La batteria interna ricaricabile agli ioni di Litio garantisce circa 30 ore di  
funzionamento. Per ottimizzare la durata della batteria è disponibile una funzione  
automatica di standby che si attiva dopo 4 ore di inutilizzo. Il caricabatteria può  
essere collegato anche durante il normale utilizzo del ricevitore Universale.   
Il led di stato indica la carica e la modalità operativa.

Caratteristiche

Il caricabatteria in dotazione ricarica la batteria Li-Ion in circa 3 ore.

Il led di stato indica la carica e la modalità operativa.

Quando utilizzato con il software EL-Skyport wireless, questo modulo viene       
riconosciuto come un’unità flash ed accetta sia lo scatto che le impostazioni di 
“Flash-Delay” – ad esempio quando è necessaria una sequenza di flash. 

Tutte le altre funzioni e caratteristiche sono le stesse del trasmettitore EL-Skyport.

Ricetrasmettitore EL-Skyport USB RX 19354
Il  modulo Ricetrasmettitore RX USB è compatibile con tutti i computer Mac™ o 
Windows™. Utilizzato congiuntamente al software EL-Skyport rende possibile il  
controllo di tutte le unità flash Elinchrom RX. Il programma ricerca automaticamente  
i moduli “Ricetrasmettitore RX”  ed “Universale”.

Nota: il completo controllo a distanza è disponibile esclusivamente impiegando   
un completo sistema di ricetrasmettitori RX. 

Per i flash che utilizzano i ricevitori universali è disponibile solamente la funzione   
di sincronizzazione e di “strobing”.

Qualsiasi altro flash non RX

wirelesswireless

Qualsiasi altro flash non RX

wirelesswireless



Software EL- Skyport Versione 2.0.1

La seconda release del software EL-SKYPORT include funzioni utili per tutti quei   
fotografi che intendono ottimizzare il loro workflow digitale per mezzo di computer, sia 
con sistemi operativi Windows che Mac. Questo software per la gestione del moderno 
studio digitale può comandare fino a 64 unità RX.

Cosa serve per farlo funzionare:

Unità flash Elinchrom RX: monotorcia, generatori a rete e generatori a batteria con 
l’apposita interfaccia computer

Un modulo ricetrasmettitore EL-Skyport RX per ciascuna unità RX

Un modulo ricetrasmettitore EL-Skyport USB RX per il computer

Software EL-Skyport per Mac o Windows e, ovviamente, un computer

Il programma visualizza tutte le impostazioni delle unità RX:

Potenza flash regolabile in decimi di diaframma od in intervalli liberamente definibili

Potenza luce pilota regolabile in decimi di diaframma, proporzionale, libera, spenta

Accensione/spegnimento fotocellula

Accensione/spegnimento bip di pronto flash

Selezione presa torcia A/B (Solo con generatori Digital RX)

Standby

Caratteristiche aggiuntive:
Rilevamento ed indirizzamento automatico delle unità RX. Non appena le unità 
RX vengono accese e collegate ad un ricetrasmettitore EL-Skyport, il software            
le riconosce.

Contatore lampi ed accensioni. Il software legge le informazioni delle unità           
collegate. Questi dati sono registrati nel microprocessore delle unità RX e non sono 
modificabili. Sono informazioni utili in caso di noleggio, riparazione od acquisto di 
materiale usato.

È possibile definire un ritardo flash per effetti stroboscopici.

Funzione di memorizzazione degli schemi di illuminazione, compresi i riflettori, gli 
accessori e le impostazioni delle unità. Richiamando gli schemi salvati, le unità RX 
ricaricano automaticamente le impostazioni.

Funzione di test per i moduli EL-Skyport

Impostazioni personalizzate delle preferenze.

Software EL-Skypor t

Funzione di memorizzazione degli schemi di illuminazione, compresi i riflettori, gli 
accessori e le impostazioni delle unità. Richiamando gli schemi salvati, le unità RX 
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Wire less SystemSet EL-Skypor t

I moduli EL-Skyport sono disponibili singolarmente od in pratici ed economici set.

Set EL-Skyport Universal Trigger 19360
1x 19351 Trasmettitore, batteria e cassetto per batteria di scorta

1x 19352 Ricevitore universale, incluso caricabatteria da rete

1x 11120 Cavo sincro 20cm, Jack 2,5mm/Presa sincro X fotocamera

1x 11122 Cavo sincro 40cm, Jack 3,5mm/ Jack 3,5mm

1x 11123 Cavo sincro 40cm, Jack 3,5mm/ Presa sincro EL standard

Set EL-Skyport RX Trigger 19362
1x 19351 Trasmettitore, batteria e cassetto per batteria di scorta

2x 19353 Ricetrasmettitore RX

1x 11120 Cavo sincro 20cm, Jack 2,5mm/Presa sincro X fotocamera

Nota: Ranger RX necessita il cavo di comando a distanza 11110. 

Un nuovo adattatore per comando a distanza sarà presto disponibile

Set EL-Skyport Computer Remote/Trigger 19361
1x19351 Trasmettitore, batteria e cassetto per batteria di scorta

2x 19353 Ricetrasmettitore RX

1x 19354 Ricetrasmettitore USB RX

1x 11120 Cavo sincro 20cm, Jack 2,5mm/Presa sincro X fotocamera

1x 11121 Cavo di prolunga USB

1x 19375 Software EL-Skyport 2.0 per Win e Mac

Per ulteriori dettagli, upgrade, news ed informazioni su EL-Skyport, visitate  
www.elinchrom.com. 
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